ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Методику проведения специальной оценки условий труда, Классификатор вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. №33н

I. Общие положения

1. Настоящая Методика устанавливает обязательные требования к последовательно реализуемым в рамках проведения специальной оценки условий труда процедурам:

1) идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;

2) исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов;

3) отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;

4) оформлению результатов проведения специальной оценки условий труда.

II. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных

производственных факторов

2. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее соответственно - вредные и (или) опасные факторы, идентификация) включает в себя следующие этапы:

1) выявление и описание имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов;

2) сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утверждаемым в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Российская газета, 30 декабря 2013 г., N 6271) (далее - классификатор);

3) принятие решения о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов;

4) оформление результатов идентификации.

3. Идентификация осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда (далее - эксперт). Результаты идентификации утверждаются комиссией по проведению специальной оценки условий труда, формируемой в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - комиссия).

4. Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществляется путем изучения представляемых работодателем:

технической (эксплуатационной) документации на производственное оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;

технологической документации, характеристик технологического процесса;

должностной инструкции и иных документов, регламентирующих обязанности работника;

проектов строительства и (или) реконструкции производственных объектов (зданий, сооружений, производственных помещений);

характеристик применяемых в производстве материалов и сырья (в том числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической и медико-биологической оценок);

деклараций о соответствии и (или) сертификатов соответствия производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья установленным требованиям;

результатов ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов.

Указанные в настоящем пункте документация и материалы предоставляются работодателем при их наличии.

Выявление на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов проводится путем обследования рабочего места, осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в режиме штатной работы, а также путем опроса работника и (или) его непосредственных руководителей. 

В случае, если в ходе обследования рабочего места, на котором проводится специальная оценка условий труда, экспертом выявлены вредные и (или) опасные факторы, источники которых расположены на смежных рабочих местах
, эти вредные и (или) опасные факторы на основании заключения эксперта также подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.

5. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором, производится путем сравнения их наименований.

Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте химических факторов с химическими факторами, предусмотренными классификатором, производится путем сопоставления их химических названий по международным классификациям, синонимов, торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое вещество.

6. Имеющиеся на рабочем месте факторы производственной среды и трудового процесса признаются идентифицированными вредными и (или) опасными факторами в случае совпадения их наименований с наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных классификатором.

Все вредные и (или) опасные факторы, которые идентифицированы на рабочем месте, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям в порядке, установленном главой III настоящей Методики.

7. При несовпадении наименований имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с наименованиями факторов производственной среды и трудового процесса, предусмотренных классификатором, экспертом фиксируется в своем заключении отсутствие на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов.

8. По результатам идентификации экспертом оформляется заключение о выявлении или не выявлении на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов. На основании заключения эксперта комиссия принимает решение о проведении или не проведении на рабочем месте исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов.

В случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте экспертом не идентифицированы, комиссией может быть принято решение о не проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов и о признании условий труда на данном рабочем месте безопасными.

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные факторы не идентифицированы, по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов условия труда признаны оптимальными или допустимыми, за исключением рабочих мест, указанных в пункте 11 настоящей Методики, работодателем подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в установленном порядке
.
9. В случае, если на рабочем месте экспертом идентифицированы вредные и (или) опасные факторы, комиссией принимается решение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов.
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, формируется комиссией на основании заключения эксперта исходя из государственных нормативных требований охраны труда, характеристик технологического процесса и производственного оборудования, применяемых материалов и сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников (часть 2 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда").

10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают решение комиссии с изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к материалам отчета о проведении специальной оценки условий труда (далее – отчет)
.

Результаты идентификации заносятся в раздел II отчета «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда. 
11. Идентификация не осуществляется в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости;


2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Факторы условий труда, в результате исследования которых ранее был установлен вредный класс условий труда, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям в порядке, установленном главой III  настоящей Методики.

III. Исследования (испытания) и измерения вредных

и (или) опасных производственных факторов

12. Исследованиям (испытаниям) и измерениям подлежат фактические значения вредных и (или) опасных факторов, которые идентифицированы в порядке, установленном главой II настоящей Методики.

13. Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных факторов осуществляются  экспертами испытательной лаборатории (центра), проводящей специальную оценку условий труда.

В качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, проведенных аккредитованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией (центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочем месте производственного контроля за условиями труда, но не ранее чем за 6 месяцев до проведения специальной оценки условий труда. Решение о возможности использования указанных результатов при проведении специальной оценки условий труда принимается комиссией по  на основании заключения эксперта.

14. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Средства измерений, применяемые при проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, должны соответствовать обязательным метрологическим требованиям
 к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимым при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда (в том числе по показателям точности измерения).



15. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проводятся в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов.

16. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям, с указанием:

1) полного наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационного номера записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, а также сведений об аккредитации в национальной системе аккредитации (номер аттестата аккредитации (при наличии));

2) уникального номера протокола (определяется организацией, проводящей специальную оценку условий труда), содержащегося на каждой странице протокола вместе с номером страницы протокола;

3) полного наименования работодателя;

4) места нахождения и места осуществления деятельности работодателя;

5) наименования структурного подразделения работодателя (при наличии);

6) индивидуального номера рабочего места, наименования должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на данном рабочем месте, в соответствии с наименованием этих должностей, профессий или специальностей, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке;

7) наименования вредного и (или) опасного фактора, в отношении которого проведены исследования (испытания) и измерения, в соответствии с классификатором;

8) даты проведения исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного фактора;

9) сведений о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер, срок действия и номер свидетельства о поверке);

10) наименования примененных метода исследований (испытаний) и (или) метода (методики) измерений вредного и (или) опасного фактора, реквизитов нормативных правовых актов, их утвердивших (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер);

11) реквизитов нормативных правовых актов (вид нормативного правового акта, наименование органа, его издавшего, название, дата и номер), регламентирующих предельно допустимые концентрации (далее - ПДК), предельно допустимые уровни (далее - ПДУ), а также нормативные уровни исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора;

12) места проведения исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного фактора с приложением при необходимости эскиза производственного помещения (производственной зоны), в котором они проводились, с указанием размещения оборудования и нанесением на нем точки (точек) исследований (испытаний) и измерений вредного и (или) опасного фактора (отбора проб);

13) нормативное и фактическое значение уровня исследуемого (испытуемого) и измеряемого вредного и (или) опасного фактора с указанием при необходимости единиц измерений и продолжительности его воздействия на всех местах проведения исследований (испытаний) и измерений;

14) заключение по фактическому уровню вредного и (или) опасного фактора на всех местах проведения его исследований (испытаний) и измерений с указанием итогового класса (подкласса) условий труда вредного и (или) опасного фактора;

15) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов организации, проводящей специальную оценку условий труда, проводивших исследования (испытания) и измерения вредного и (или) опасного фактора.

В случае если в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов использованы результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов, проведенных аккредитованной в установленном законодательством Российской Федерации порядке испытательной лабораторией (центром) при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочем месте производственного контроля за условиями труда, то к протоколу прикладывается заключение эксперта о возможности использования указанных результатов.

17. Комиссия вправе принять решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в случае, если проведение указанных исследований (испытаний) и измерений на рабочем месте может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц. Условия труда на таких рабочих местах относятся к опасному классу условий труда без проведения соответствующих исследований (испытаний) и измерений.

Решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в настоящем пункте, оформляется протоколом комиссии, содержащим обоснование принятия этого решения и являющимся неотъемлемой частью отчета.

18. Работодатель в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 17 настоящей Методики, направляет в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости по месту своего нахождения копию данного протокола комиссии, содержащего это решение.

IV. Отнесение условий труда на рабочем месте

по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу)

условий труда по результатам проведения исследований

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных

производственных факторов

19. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов экспертом осуществляется отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда (далее - отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется с учетом степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений в порядке, предусмотренном главой III настоящей Методики, от гигиенических нормативов условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

при воздействии химического фактора

20. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора осуществляется в зависимости от соотношения фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны к соответствующей (максимальной и (или) среднесменной) предельно допустимой концентрации данных веществ (далее соответственно ПДКмакс– ПДКмакс, ПДКсс).

21. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора проводится в соответствии с приложением N 1 к настоящей Методике.

22. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора осуществляется по максимальным концентрациям вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны в случае воздействия химических веществ остронаправленного, раздражающего действия или аллергенов (ПДКмакс). По среднесменным концентрациям при воздействии канцерогенов или веществ опасных для ПДКмаксПДКссрепродуктивного здоровья человека (ПДКсс).

При наличии у химического вещества двух ПДК оценка условий труда производится по среднесменным и по максимальным концентрациям, при этом класс (подкласс) условий труда определяется по более высокой степени вредности.

23. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных химических веществ разнонаправленного действия отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора осуществляется по вредному химическому веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу (подклассу) условий труда и степени вредности. При этом:

класс (подкласс) условий труда определяется по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени вредности;

присутствие любого количества вредных химических веществ, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.1 вредных условий труда, не увеличивает степень вредности условий труда;

присутствие трех и более вредных химических веществ, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.2 вредных условий труда, переводят условия труда в подкласс 3.3 вредных условий труда;

присутствие двух и более вредных химических веществ, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.3 вредных условий труда, переводят условия труда в подкласс 3.4 вредных условий труда;

присутствие двух и более вредных химических веществ, фактические уровни которых соответствуют подклассу 3.4 вредных условий труда, переводят условия труда в опасные условия труда.

24. ПДКссПри наличии у химического ПДКссвещества ПДК, не соответствующего характеру воздействия данного химического вещества, класс (подкласс) условий труда определяется по фактической ПДК и строке, соответствующей характеру воздействия данного химического вещества в соответствии с приложением N 1 к настоящей Методике.

25. ПДКмаксПДКмакс
 В случае если одно химическое вещество имеет несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и т.д.)  класс (подкласс) условий труда осуществляется по соответствующим ПДК (ПДКмакс или ПДКсс). При этом класс (подкласс) условий труда устанавливают по более высокой степени вредности.

ПДКмакс  ПДКсс 
26. В случае, если в воздухе рабочей зоны присутствует вредное химическое вещество, в отношении которого установлены ориентировочные безопасные уровни воздействия, то класс (подкласс) условий труда при наличии такого вредного химического вещества устанавливают по пункту 1 приложения N 1 к настоящей Методике, если это вредное химическое вещество не упомянуто в перечнях, предусмотренных приложениями N 2 - 7 к настоящей Методике, характеризующих особенности механизма действия вредного химического вещества на организм человека.

27. При одновременном присутствии в воздухе рабочей зоны нескольких вредных химических веществ однонаправленного действия с эффектом суммации, предусмотренных приложением N 8 к настоящей Методике, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора осуществляется исходя из расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из вредных химических веществ к соответствующим ПДК по формуле
:
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где:

К1, К2, …..Кn - фактические концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны (максимальные и (или) среднесменные);

ПДК1, ПДК2, ….ПДКn - предельно допустимые концентрации этих вредных химических веществ (максимальные и (или) среднесменные соответственно). 
Если полученные величины больше единицы, то условия труда на рабочем месте по уровню воздействия химического фактора относятся к вредным или опасным условиям труда. При этом класс (подкласс) условий труда устанавливается в зависимости от кратности превышения фактической концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны над ПДК данных веществ по соответствующему пункту приложения N 1 к настоящей Методике, который соответствует особенности механизма действия вредного химического вещества на организм человека, составляющих комбинацию, или по пункту 1 приложения N 1 к настоящей Методике.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

при воздействии биологического фактора

28. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора осуществляется в соответствии с приложением N 9 к настоящей Методике (работы с патогенными биологическими агентами – ПБА) в зависимости от превышения фактических значений ПБА над значениями, установленными соответствующими гигиеническими нормативами. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора без проведения исследований (испытаний) и измерений в соответствии с приложением 9 к настоящей Методике производят в отношении:

- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность  с патогенными биологическими агентами III-IV групп опасности (далее - ПБА III-IV групп или ПБА)  и возбудителями паразитарных заболеваний человека и животных;

- рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность  с патогенными биологическими агентами I-II групп потенциальной опасности и возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных (далее - ПБА I-II групп или ПБА);
- рабочих мест медицинского и инженерно-технического персонала, дезинфекторов, санитарок и иных работников, осуществляющих деятельность при выполнении работ с использованием ПБА I-IV групп;

- рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу в случае инфекционных заболеваний животных и членистоногих патогенными биологическими агентами I-IV групп опасности.



В отношении рабочих мест работников, предприятий пищевой промышленности, связанной с переработкой сырья и продуктов животного происхождения; работников, занятых ремонтом и обслуживанием канализационных сетей; работников очистных сооружений и др. без проведения измерений устанавливается  класс 3.2.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий

труда при воздействии аэрозолей преимущественно

фиброгенного действия

29. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее - АПФД) осуществляется в зависимости от соотношения фактической среднесменной концентрации (Ксс) АПФД в воздухе рабочей зоны  к ПДКсс АПФД согласно приложению № 10 к настоящей Методике.

30. В случае ежедневного (постоянного) или периодического (непостоянного) профессионального контакта работников с АПФД на стационарных или нестационарных рабочих местах при одновременном наличии в воздухе рабочей зоны двух и более видов АПФД отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 
 аэрозолей преимущественно фиброгенного действия устанавливается 
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ПН1годNгодкратности превышения общей фактической среднесменной КПН1год концентрации АПФД над наименьшей величиной ПДКсс. 
31 При наличии в воздухе рабочей зоны АПФД с изменяющимися значениями ПДКсс (например, кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70%  ПДКсс = 1 мг/м3, кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 10 до 70% - ПДКсс = 2 мг/м3 , кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли от 2 до 10% - ПДКсс = 4 мг/м3) класс условий труда по данному АПФД устанавливается согласно приложению № 10 к настоящей Методике относительно ПДКсс, соответствующей среднему процентному содержанию вещества, определяющему величину ПДКСС. 

32. При определении связи заболевания с профессией, выборе средств защиты органов дыхания (СИЗОД) и оценки уровня профессиональных рисков рассчитывается уровень пылевой нагрузки (ПН)
 за весь период профессионального контакта с АПФД с использованием величин фактических среднесменных концентраций пыли (Ксс), установленных на основании систематических данных лабораторных исследований, проводимых в рамках производственного контроля. При отсутствии таких данных необходимо использовать данные, выявленные при проведении специальной оценки условий труда (ранее – аттестации рабочих мест).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

при воздействии виброакустических факторов

34. 




 Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии виброакустических факторов осуществляется в  соответствии с приложением №11 к настоящей Методике по следующим факторам:

1) шум;

2) инфразвук;

3) ультразвук воздушный;
4) ультразвук контактный;
5) вибрация общая;

6) вибрация локальная.

35. При воздействии на работника постоянного шума отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется по результатам измерения  уровня звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц в зависимости от вида трудовой деятельности с учетом характера трудового процесса на основании данных таблиц 3 и 4 приложения №11 к настоящей Методике.  
36. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии непостоянного шума  производится с учетом показателей, характеризующих трудовой процесс в соответствии с таблицами №2, №4 и со строкой 1 таблицы №1 приложения 11 к настоящей Методике.

37. При воздействии в течение рабочего дня (смены) на работника шумов с разными временными (постоянный шум, непостоянный шум - колеблющийся, прерывистый, импульсный) и спектральными (тональный шум) характеристиками в различных сочетаниях измеряют или рассчитывают эквивалентный уровень звука. Для получения сопоставимых данных измеренные или рассчитанные эквивалентные уровни звука импульсного и тонального шумов увеличиваются на 5 дБА, после чего полученный результат можно сравнивать с ПДУ  без  поправки на характер шума. 
Эквивалентный уровень звука за рабочий день (смену) с учетом поправок на импульсный и тональный шум рассчитывается по формуле
:
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где:

 To- нормативная продолжительность рабочего дня (смены) (8 ч).  При продолжительности рабочего дня (смены), отличной от 8 ч, принимается равным фактической продолжительности рабочего дня (смены) при общей продолжительности работы 40 часов в неделю;

Ti- продолжительность i-го интервала воздействия шума, ч; 
Lp,Aeq,Ti - эквивалентный уровень звука или звукового давления, измеренный на i-м интервале воздействия шума, дБА;

Ki - поправка на характер шума, равная 5 дБ в случае тонального и (или) импульсного шума (применяется при Lp,Aeq,Ti > 75 дБА, во всех других случаях принимается Ki = 0 дБ).

38 Максимальные уровни звука, с временными коррекциями I (импульс) и S (медленно)  не должны превышать 125 дБА и 110 дБА соответственно. Пиковый уровень звука С не должен превышать 137 дБС.

39. При воздействии на работника постоянного инфразвука отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется по результатам измерения уровня звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, в дБ  с учетом тяжести и напряженности трудового процесса или расчета по формуле
:
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где: 

p - среднеквадратичное значение звукового давления, Па;

po- исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2 x 10-5Па.

Измеренную или рассчитанную величину уровня звукового давления сравнивают с соответствующим ПДУ, приведенным в таблице 6 приложения 11 к настоящей Методике. Отнесение класса (подкласса) условий труда при воздействии инфразвука на рабочих местах производится в соответствии со строкой 4 таблицы 1 приложения 11 к настоящей Методике.
40. При воздействии на работника непостоянного инфразвука отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется по результатам измерения или расчета эквивалентного общего уровня звукового давления дБЛинэкв с учетом времени его воздействия, в дБ Лин, определяемого по формуле (4) и его сравнения с соответствующим ПДУ
:
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где:

Т - период наблюдения, ч.;

ti - продолжительность действия шума с уровнем Li, ч.;

n - общее число промежутков действия инфразвука;

Li - логарифмический уровень инфразвука в i-ый промежуток времени, дБ.

41. При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянного, так и непостоянного инфразвука, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется по результатам измерения или расчета (с учетом продолжительности их действия в соответствии с таблицей 7 приложения 11) эквивалентного общего уровня дБЛинэкв инфразвука и его сравнения с соответствующим ПДУ.

Эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочий день (смену) определяется по формуле8:
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где:

То - нормативная продолжительность рабочего дня (смены) (8 часов)8;

Тi - продолжительность i-го интервала воздействия инфразвука, ч;

Lp, ZI, eq, 8h - сменный эквивалентный общий уровень инфразвука;

Lp, ZI, eq, Ti - эквивалентный общий уровень инфразвука, измеренный на i-м интервале его воздействия.

Максимальный текущий общий уровень инфразвука не должен превышать 120 дБ.

42. При воздействии на работника ультразвука воздушного (в 1/3 октавных полосах частот от 12,5 до 100,0 кГц) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда  осуществляется по результатам измерения уровня звукового давления на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний и его сравнения с соответствующим ПДУ. ПДУ воздушного ультразвука приведены в таблице 8 приложения 11. Отнесение класса (подкласса) условий труда в условиях при воздействии воздушного ультразвука производится в соответствии со строкой 5 таблицы 1 приложения 11 к настоящей Методике.
43. При воздействии на работника  ультразвука контактного (с частотой колебаний в диапазоне от 12,5 кГц до 100,0 МГц) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется по 
 результатам измерения пикового значения виброскорости (м/с) или  его логарифмического уровня (дБ) на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний. ПДУ
 контактного ультразвука приведены в таблице 9 приложения 11. Отнесение класса (подкласса) условий труда  при воздействии контактного ультразвука производится в соответствии со строкой 6 таблицы 1 приложения 11.


44. При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) как постоянной, так и непостоянной вибрации (общей и (или) локальной) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется путем измерения или расчета (с учетом продолжительности их действия) эквивалентного корректированного уровня виброускорения и его сравнения с соответствующим ПДУ. 

 Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочий день (смену), LA(8), дБ определяется по формуле
:

	[image: image8.jpg]LT ]

Tt



,
	(6)


где:

To- нормативная продолжительность рабочего дня (смены) (8 часов). При продолжительности рабочего дня (смены), отличной от 8 ч, принимается равным фактической продолжительности рабочего дня (смены) при общей продолжительности работы 40 часов в неделю);

Ti - продолжительность i-го интервала воздействия вибрации, ч;

La.w.Ti- эквивалентный корректированный уровень виброускорения, измеренный на i-м интервале воздействия вибрации, дБ.

45. При воздействии локальной вибрации в сочетании с местным охлаждением рук (работа в условиях охлаждающего микроклимата, отнесенного по степени вредности к подклассу 3.1 вредных условий труда и выше) класс (подкласс) условий труда по данному фактору повышается на одну степень.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

при воздействии микроклимата 
46. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии микроклимата  определяется в зависимости от периода года на основе измерений температуры воздуха, влажности воздуха, скорости движения воздуха и (или) теплового излучения на всех местах пребывания работника в течение рабочего дня (смены). 
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии охлаждающего или нагревающего микроклимата, создаваемого производственным оборудованием, производится вне зависимости от периода года.

47. Микроклимат является нагревающим, если температура воздуха в производственном помещении (производственной зоне) выше границ оптимальных величин, приведенных в таблице 2 приложения №12 к настоящей Методике. Микроклимат является охлаждающим, если температура воздуха в производственном помещении (производственной зоне) ниже границ оптимальных величин, приведенных в таблице 2 приложения №12 к настоящей Методике.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по фактору микроклимат осуществляется путем сопоставления фактических значений нормируемых параметров микроклимата с их нормативными значениями, предусмотренными приложениями № 12 – 14 к настоящей Методике.

48. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии микроклимата осуществляется в следующей последовательности:

на первом этапе класс (подкласс) условий труда определяется по температуре воздуха;

на втором этапе класс (подкласс) условий труда корректируется в зависимости от влажности воздуха, скорости движения воздуха и (или) теплового излучения (экспозиционной дозы теплового излучения).

IТОτ

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии микроклимата для оптимальных и допустимых условий труда осуществляется  с учетом времени года в соответствии с  таблицами 1 и 2 приложения 12 к настоящей методике. 
49. При воздействии нагревающего микроклимата отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда производится вне зависимости от периода года в соответствии с таблицей 1 приложения №13 к настоящей Методике. Класс (подкласс) условий труда устанавливается по параметру микроклимата, имеющему наиболее высокую степень вредности.

В случае если температура воздуха и (или) тепловое излучение не  превышают верхних границ допустимых уровней оценка микроклимата производится по отдельным его составляющим (температуре воздуха, скорости его движения, влажности воздуха, тепловому излучению) или по индексу тепловой нагрузки среды (далее – ТНС-индекс).

50. ТНС- индекс
 определяется как сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата, выраженный одночисловым показателем в °С и рассчитываемый по уравнению:

	ТНС = 0,7 tвл +0,3 tш.
	(7)


где:

tвл - величина температуры смоченного термометра аспирационного психрометра;

tш - температура внутри зачерненного шара, измеряемая датчиком, помещенным в центр зачерненного полого шара и отражающий влияние температуры воздуха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха. 

Зачерненный шар должен иметь диаметр 90 мм, минимально возможную толщину и коэффициент поглощения 0,95. Точность измерения температуры внутри шара ±0,5°С. ТНС-индекс рекомендуется использовать для интегральной оценки тепловой нагрузки среды на рабочих местах, на которых скорость движения воздуха не превышает 0,6 м/с, а интенсивность теплового облучения - 1200 Вт/м2.

51. При воздействии теплового излучения отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии параметров микроклимата осуществляется по показателям интенсивности теплового облучения и (или) экспозиционной дозе теплового облучения.

Экспозиционная доза теплового облучения (ДЭО) - расчетная величина, вычисленная по формуле: 

ДЭО = Iто S τ             (8),

где: 
Iто. – интенсивность теплового облучения, 

Вт/м2; S - облучаемая площадь поверхности тела, 

м2; τ - продолжительность облучения за рабочий день (смену), ч. 

При определении облучаемой поверхности тела необходимо производить ее расчет с учетом доли (%) каждого участка тела: голова и шея - 9, грудь и живот - 16, спина - 18, руки - 18, ноги - 39. Общая площадь тела в среднем человека составляет 1,8 м2.
52. При воздействии охлаждающего микроклимата, отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда осуществляется раздельно по  следующим параметрам: температура воздуха, скорость движения воздуха, влажность воздуха, 
тепловое излучение. Класс (подкласс) условий труда по фактору микроклимат устанавливается по параметру, имеющему наиболее высокий класс (подкласс) условий труда, в соответствии с таблицей 2 приложения №13 к настоящей Методике.
53. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при  работе на открытой территории в холодный период года и в неотапливаемых производственных помещениях (производственных зонах) (к неотапливаемым производственным помещениям (производственным зонам) относятся помещения (зоны) не оборудованные отопительными системами, а также такие, в которых температура воздуха поддерживается на низком уровне по технологическим требованиям)  осуществляется   с учетом продолжительности пребывания в данных условиях не менее 50% времени рабочего дня (смены) суммарно или более 2 ч. непрерывно. 
Оценка условий труда при выполнении работ на открытой территории в холодный период года проводится на рабочих местах расположенных на территории климатических регионов (поясов) 1а (особый) и 1б (IV). Границы регионов указаны в Приложении АСП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99».
Класс (подкласс) условий труда определяется в соответствии с таблицами 1-4 приложения №14 к настоящей Методике.
54. В случае, если в течение рабочего дня (смены) работник находится в различных  производственных помещениях (производственных зонах), характеризующихся различным уровнем термического воздействия, а так же при чередовании как нагревающего, так и охлаждающего микроклимата (работа в производственном помещении (производственной зоне), в нагревающей и охлаждающей среде различной продолжительности и физической активности), отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда производится по наибольшей величине класса (подкласса) условий труда, при условии, что продолжительность пребывания на этом (худшем) рабочем месте дольше или равна 50% продолжительности рабочего дня (смены).

В иных случаях класс (подкласс) условий труда определяется как средневзвешенная величина (УТсрв) с учетом продолжительности пребывания на каждом рабочем месте
:
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где:

УТ1, УТ2, …УТn - условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой  производственных помещениях (производственных зонах) соответственно, выраженные в баллах в соответствии с классом (подклассом) условий труда;

t1, t2,…tn - время пребывания (в часах) в 1-ой, 2-ой, n-ой производственных помещениях (производственных зонах) соответственно;

T - продолжительность рабочего дня (смены) (часы), но не более 8 часов.

Рассчитанную по формуле (9) величину УТсрв (в баллах) переводят в класс (подкласс) условий труда согласно приложению N 15 к настоящей Методике. При этом величину УТсрв округляют до целого значения.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

при воздействии световой среды

55. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется по  следующим показателям освещенности:
- средняя освещенность на рабочей поверхности, Е (лк);

- коэффициент пульсации Кп;

- объединенный показатель дискомфорта (блесткость), UKR;

- коэффициент естественной освещенности, КЕО;

56. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется в зависимости от  значений показателей освещенности в соответствии с таблицами 1-6 приложения № 16 к настоящей Методике.


57. Коэффициент пульсации освещенности определяется по формуле
:
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где:

Емакс и Емин - максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк;

Еср- среднее значение освещенности за тот же период, лк.
58. Объединенный показатель дискомфорта UGR определяется при наличии в поле зрения работников слепящих источников света, ухудшения видимости объектов различения и жалоб работников на дискомфорт зрения в соответствии с формулой
:
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где:

N - число светильников в осветительной установке;

Li - габаритная яркость светящей части i-го светильника в направлении глаз наблюдателя, кд/м2;

(i - телесный угол светящихся частей i-го светильника из точки наблюдения, ср;

La - яркость фона, кд/м2, [image: image13.emf]L
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, где Еind - отраженная составляющая вертикальной освещенности на уровне глаз стандартного наблюдателя. Отраженная составляющая вертикальной освещенности на высоте линии зрения стандартного наблюдателя принимается равной отраженной вертикальной освещенности стен на данной высоте, т.е. 

Eind=EWID, 

рi - индекс позиции для i-го светильника, учитывающий его размещение относительно линии зрения наблюдателя.
Нормативные величины объединенного показателя дискомфорта (UGR) и коэффициента пульсации (Кп) в зависимости от характеристики зрительной работы приведены в таблице 4 приложения 16 к настоящей Методике.

59. Коэффициент естественного освещения на рабочих местах определяется с учетом светового климата в зависимости от административного района. Нормируемое значение КЕО еN для зданий, располагаемых в различных районах, следует определять по формуле
:
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где: 

eH - значение КЕО, определяемое по таблице 2 приложения 16 к настоящей Методике;
mN - коэффициент светового климата, зависящий от номера группы административных районов по ресурсам светового климата, определяемый по таблице 3 приложения 16 к настоящей Методике.

60. При расположении рабочего места в нескольких рабочих зонах (в помещениях, на участках, на открытой территории) или выполнении различных зрительных работ отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда  по фактору освещенность осуществляется с учетом времени пребывания в разных рабочих зонах и с учетом времени выполнения зрительных работ по формуле
:


[image: image16.wmf]n

n

t

УТ

t

УТ

t

УТ

УТ

´

+

+

´

+

´

=

...

2

2

1

1

, (13)

где:

УТ - условия труда, выраженные в баллах;

УТ1, УТ2, ….УТn  - условия труда в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно, выраженные в баллах относительно класса (подкласса) условий труда (допустимые условия труда - 0 баллов; вредные условия труда (подкласс 3.1) - 1 балл; вредные условия труда (подкласс 3.2) - 2 балла);

t1, t2,…tn - относительное время пребывания (в долях единицы) в 1-ой, 2-ой, n-ой рабочих зонах соответственно.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии световой среды осуществляется на основании рассчитанной суммы баллов УТ следующим образом:

условия труда признаются допустимыми условиями труда, если 0 [image: image17.wmf]£

 УТ < 0,5;

условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.1), если 0,5 [image: image18.wmf]£

 УТ < 1,5;

условия труда признаются вредными условиями труда (подкласс 3.2), если 1,5 [image: image19.wmf]£

 УТ < 2,0.

61. Световая среда оценивается по уровню средней освещенности на  рабочей поверхности, коэффициенту пульсации и другим нормируемым показателям освещенности. После присвоения классов по отдельным показателям проводится окончательная оценка по фактору "искусственное освещение" путем выбора показателя, отнесенного к наибольшей степени вредности.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

при воздействии неионизирующих излучений

62. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений осуществляется в соответствии с приложением N 17 к настоящей Методике.

63. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии электростатического поля (ЭСП) производится по напряженности электрического поля (Е) в кВ/м дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работающего в течение рабочего дня (смены). При уровне воздействия ЭСП до 20 кВ/м время пребывания не регламентируется. От 20 до 60 кВ/м рассчитывают допустимое время воздействия по следующей формуле
:

	[image: image20.jpg]Ton = (60/E gagr)’
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где:

ЕФАКТ- измеренное значение напряженности ЭСП, кВ/м;

При длительности воздействия фактора в течение 1 часа ЕПДУ=60 кВ/м. При увеличении времени воздействия фактора ЕПДУ находят расчетным путем17:
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где:

 Т - время воздействия, ч.

Класс (подкласс) условий труда при воздействии ЭСП устанавливается в соответствии со строкой 2 таблицы 1 приложения17 к настоящей Методике.
64. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии постоянного магнитного поля (ПМП) осуществляется по уровню магнитного поля дифференцированно для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия в зависимости от времени пребывания в условиях воздействия магнитного поля за рабочий день (смену). 

Уровень ПМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в кА/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл (табл.2 приложения 17 к настоящей Методике). ПДУ постоянного магнитного поля регламентируется в зависимости от времени воздействия в течение рабочего дня (смены).
65. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии электрического поля промышленной частоты (50 Гц) (ЭП) производится по напряженности электрического поля (Е) кВ/м в зависимости от времени его воздействия на работающего за рабочий день (смену). Допустимое время пребывания может быть реализовано одноразово или дробно. При уровне воздействия:

- до 5 кВ/м время пребывания не регламентируется;

- от 5 до 20 кВ/м рассчитывают допустимое время воздействия по следующей формуле:
	 Т = (50/Е) - 2, 
	(16)


где:

 Е - напряженность ЭП в контролируемой зоне, кВ/м;
Т - допустимое время пребывания в ЭП при соответствующем уровне напряженности, ч;

- при напряженности ЭП ПЧ от 20 до 25 кВ/м допустимое время воздействия 10 мин; 

- при напряженности ЭП ПЧ 25 и выше кВ/м работа без экранирующего СИЗ запрещается.


66. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии магнитных полей промышленной частоты для синусоидального (периодического) магнитного поля частотой 50Гц осуществляется по напряженности (Н) в А/м или магнитной индукции (В) в мкТл для условий общего (на все тело) и локального (кисти рук, предплечье) воздействия в зависимости от времени пребывания работающего в переменном магнитном поле за рабочий день (смену). ПДУ синусоидального (периодического) магнитного поля частотой 50Гц внутри временных интервалов определяется в соответствии с таблицей 3 приложения №17 к настоящей методике.
67. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ЭМП диапазона частот от 10 кГц до 30 кГц осуществляется по следующим принципам:

1. по временным характеристикам:

а) в течение всей рабочего дня (смены)

- по напряженности электрического поля Е=500 В/м; 

- по напряженности магнитного поля Н=50 А/м.

б) при воздействии до 2-х часов:

- по напряженности электрического поля Е=1000 В/м; 

- по напряженности магнитного поля Н=100 А/м.

2. по частотным характеристикам:

а) ≥ 30 кГц-300МГц;

б) ≥ 300 МГц-300ГГц.

68. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 МГц производится на основе расчета энергетической экспозиции (принцип защиты временем) напряженности электрического поля ЭЭЕ, В/м и напряженности магнитного поля ЭЭН, А/м, рассчитанной по формулам
:
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где:

 Е - напряженность электрического поля, В/м; 

Н - напряженность магнитного поля, А/м; 

Т - время воздействия за рабочий день (смену), ч;

69. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ЭМП диапазона частот 300 МГц – 300 ГГц производится на основании расчета энергетической экспозиции в зависимости от плотности потока энергии, ЭЭППЭ, (мкВт/см2)/ч (принцип защиты временем) по следующей формуле:
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где:

ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см SHAPE  \* MERGEFORMAT 





);

В таблице 4 приложения 17 приводится ПДУ энергетических экспозиций. В таблице 5 максимальные ПДУ напряженности электрического и магнитного полей, а также плотности потока энергии при локальном воздействии.

70. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ЭМП на рабочих местах пользователей ПК и других средств ИКТ производится в соответствии с таблицей 6 приложения 17 к настоящей Методике: 

а) напряженности магнитного поля при частоте;

5 Гц - < 2 кГц: 25 В/м, 250 нТл;

2 кГц - < 400 кГц – 2,5 В/м, 25 нТл.

б) плотности потока энергии при частоте 300 МГц-300 ГГц – 10 мкВт/см2.

в) напряженности электростатического поля – 15 кВ/м.

71. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии геомагнитного поля производится в зависимости от: 

- напряженности магнитного поля (Н), А/м;

- магнитной индукции (В), Тл (мкТл).

Нормирование геомагнитного поля производится по принципу защиты временем по коэффициенту ослабления интенсивности ГМП (КоГМП).

ПДУ ослабления ГМП при работе в геомагнитных условиях: 

- до 2-х часов ПДУ КоГМП=4;

- более 2-х часов часов ПДУ КоГМП=2.

72. При одновременном или последовательном пребывании работника в течение рабочего дня (смены) в условиях воздействия нескольких электромагнитных полей и излучений от  производственного оборудования, для которых установлены разные ПДУ, класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю, для которого определена наиболее высокая степень вредности. При этом превышение ПДУ двух и более оцениваемых показателей, отнесенных к одной и той же степени вредности, повышает класс (подкласс) условий труда на одну степень.

73. При воздействии неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое) отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии неионизирующих излучений осуществляется в соответствии с приложением N 18 к настоящей Методике.

74. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии лазерного излучения (ЛИ) при однократном воздействии на глаза и кожу коллимированного или рассеянного ЛИ в диапазонах I (180 < λ ≤ 380 нм), II (380 < λ ≤ 1400 нм), III производится в зависимости от соотношения энергетической экспозиции (НПДУ), энергетической освещенности (облученности) (ЕПДУ), ПДУ (1400 < λ ≤ 105 нм) энергии лазерного излучения (WПДУ), ПДУ мощности (РПДУ):

- предельно однократной суточной дозы [image: image30.png]


(3*104) при воздействии на глаза и кожу ЛИ в диапазоне I (таблица 2 приложения 18 к настоящей методике);

- соотношения для определения НПДУ при однократном воздействии на глаза ЛИ в диапазоне II (таблица 2 приложения 18 к настоящей методике), по времени воздействия меньше 1 сек. или больше 1 сек.;

- соотношения для определения НПДУ, ЕПДУ, WПДУ, РПДУ при однократном воздействии на кожу коллимированного или рассеянного ЛИ в диапазоне III (таблица 2 приложения 18 к настоящей методике)
;
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где:
WПДУ- предельно допустимый уровень энергии лазерного излучения (Дж), 

Sa- площадь ограничивающей апертуры (м2),

РПДУ- предельно допустимый уровень мощности.

75. Для определения предельно допустимых значений НПДУ и ЕПДУ , WПДУ и РПДУ, а также предельных суточных доз [image: image34.png]Hz (3% 10%)



при хроническом облучении глаз и кожи коллимированным или рассеянным лазерным излучением в диапазоне длин волн I (180 < λ ≤ 380 нм) необходимо соответствующие значения, приведенные в таблице 2 приложения №18 к настоящей Методике уменьшить в 10 раз.

Для определения предельно допустимых значений НПДУ и ЕПДУ коллимированного или рассеянного лазерного излучения при хроническом воздействии на глаза или кожу необходимо значения в диапазоне:

- II (380 < λ ≤ 1400 нм), уменьшить в 10 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице 3 приложения №18 к настоящей;

- III (1400 λ ≤ 105 нм) уменьшить в 5 раз соответствующие предельные значения для однократного облучения, приведенные в таблице 4 приложения №18 к настоящей.

76. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ультрафиолетового излучения на постоянных и непостоянных рабочих местах производится с учетом спектрального состава излучения для областей:

а) длинноволновой - 400 – 315 нм - УФ-А;

б) средневолновой - 315 – 280 нм - УФ-В;

в) коротковолновой - 280 – 200 нм - УФ-С.

Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 и периода облучения до 5 мин, длительности пауз между ними не менее 30 мин и общей продолжительности воздействия за рабочий день (смену) до 60 мин не должна превышать:

а) 50,0 Вт/м2 - для области УФ-А;

б) 0,05 Вт/м2 - для области УФ-В;

в) 0,001 Вт/м2 - для области УФ-С.

Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук и так далее), общей продолжительности воздействия излучения, равной 50% рабочего дня  (смены) и длительности однократного облучения свыше 5 мин и более не должна превышать:

а) 10,0 Вт/м2 - для области УФ-А;

б) 0,01 Вт/м2 - для области УФ-В.

Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не допускается.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

при воздействии ионизирующего излучения

77. При работе с источниками ионизирующего излучения  класс (подкласс) условий труда определяется в зависимости от уровня превышения основных предельных доз (ПД). ПД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47 (зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2009 г. № 14534) (далее – НРБ-99/2009)».
При этом степень вредности (опасности) условий труда  для категорий облучаемых лиц групп А, Б определяется уровнем предельных доз. Соблюдение уровня предельных доз предотвращает вероятность возникновения детерминированных эффектов,  тяжесть данного эффекта зависит от дозы. Вероятность возникновения стохастических эффектов пропорциональна дозе, а тяжесть не зависит от величины дозы.

78. В качестве гигиенического критерия для отнесения условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения принимается мощность потенциальной дозы (МПД) излучения, которая рассчитывается за календарный год при работе с источниками ионизирующих излучений в стандартных условиях на конкретном рабочем месте. Данный показатель предполагает уровень полученной МПД за 1700 часов работы в год для персонала группы А и 2000 часов для персонала группы В.
79. МПД определяется по формуле (21) для эффективной дозы и (или) по формуле (22) - для эквивалентной дозы
:
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 (21)

где:

МПД -  мощность потенциальной дозы облучения, мЗв/год;

Нвнеш - мощность амбиентной дозы внешнего излучения на рабочем месте, определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч;

CUG - объемная активность аэрозолей (газов) соединений радионуклида U  класса транспортабельности G на рабочем месте, определенная по данным радиационного контроля, Бк/м3;
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- дозовый коэффициент для соединения радионуклида U типа соединения при ингаляции G в соответствии с приложением N 1 к НРБ-99/2009, Зв/Бк;

1,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения работников в течение календарного года (1700 часов в год для персонала группы "А") и размерность единиц ([image: image39.wmf]3

10

 мкЗв/мЗв);

2,4 x [image: image40.wmf]6

10

 - коэффициент, учитывающий объем дыхания за год (2,4 x [image: image41.wmf]3

10

 м3/год для персонала группы "А") и размерность единиц ([image: image42.wmf]3
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 мкЗв/Зв);
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где:

МДПорган - мощность потенциальной эквивалентной дозы на орган на данном рабочем месте за год, мЗв/год;

МДорган - мощность амбиентной дозы внешнего облучения органа на рабочем месте, определенная по данным радиационного контроля, мкЗв/ч;

1,7 - коэффициент, учитывающий стандартное время облучения в течение календарного года (1700 часов в год для персонала группы "А") и размерность единиц ([image: image44.wmf]3

10

 мкЗв/мЗв).
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80. При расчете МПД продолжительность рабочего времени для персонала группы "А" принимается равной 1700 часам в год, для всех остальных работников - 2000 часов в год и соответственно в формулах (21) - (22) используется коэффициент 2,0 вместо 1,7.

81. При воздействии на работника в течение рабочего дня (смены) или (года) различных уровней мощности потенциальной эффективной и/или эквивалентной доз (например, при работе в разных помещениях или рабочих зонах) класс (подкласс) условий труда определяется по максимальному уровню МПД в соответствии с таблицами 2 и 3 приложения № 19 настоящей Методике. Действие данной методики распространяется на персонал группы Б и (или) в случае природного облучения в производственных условиях.
82. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения на основе дозиметрического контроля для персонала группы Б и (или) в случае природного облучения в производственных условиях осуществляется в соответствии с таблицей 1 приложения N 19 к настоящей Методике.

83. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии ионизирующего излучения осуществляется на основе систематических данных текущего и оперативного контроля за год.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

по тяжести трудового процесса

84. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса осуществляется по следующим показателям:

1) физическая динамическая нагрузка;

2) масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную;

3) стереотипные рабочие движения;

4) статическая нагрузка;

5) рабочая поза;

6) наклоны корпуса;

7) перемещение в пространстве.

При выполнении работ, связанных с неравномерными физическими нагрузками в разные рабочие дни (смены), отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса (за исключением массы поднимаемого и перемещаемого груза и наклонов корпуса тела работника) осуществляется по средним показателям за 2 - 3 рабочих дня (смены).

Масса поднимаемого и перемещаемого работником вручную груза и наклоны корпуса оцениваются по максимальным значениям.

85. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при физической динамической нагрузке осуществляется путем определения массы груза (деталей, изделий, инструментов), перемещаемого вручную работником при каждой операции, и расстояния перемещения груза в метрах. После этого подсчитывается общее количество операций по переносу работником груза в течение рабочего дня (смены) и определяется величина физической динамической нагрузки (кг x м) в течение рабочего дня (смены).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при физической динамической нагрузке осуществляется в соответствии с таблицей 1 приложения N 20 к настоящей Методике.

86. При работах, обусловленных как региональными, так и общими физическими нагрузками в течение рабочего дня (смены), связанных с перемещением груза на различные расстояния, определяется суммарная механическая работа за рабочий день (смену), значение которой соотносится со значениями, предусмотренными таблицей 1 приложения N 20 к настоящей Методике.

87. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при поднятии и перемещении работником груза вручную осуществляется путем взвешивания такого груза или определения его массы по эксплуатационной и технологической документации.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при поднятии и перемещении груза вручную осуществляется в соответствии с таблицей 2 приложения N 20 к настоящей Методике.

Для определения суммарной массы груза, перемещаемого в течение каждого часа рабочего дня (смены), вес всех грузов за рабочий день (смену) суммируется. Независимо от фактической длительности рабочего дня (смены) суммарную массу груза за рабочий день (смену) делят на количество часов рабочего дня (смены).

В случаях, когда перемещение работником груза вручную происходит как с рабочей поверхности, так и с пола, показатели суммируются. Если с рабочей поверхности перемещался больший груз, чем с пола, то полученную величину следует сопоставлять именно с этим показателем, а если наибольшее перемещение производилось с пола - то с показателем суммарной массы груза в час при перемещении с пола. Если с рабочей поверхности и с пола перемещается равный груз, то суммарную массу груза сопоставляют с показателем перемещения с пола.

88. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при выполнении работником стереотипных рабочих движений и локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) осуществляется путем подсчета числа движений работника за 10 - 15 минут, определения числа его движений за 1 минуту и расчета общего количества движений работника за время, в течение которого выполняется данная работа (умножение на количество минут рабочего дня (смены), в течение которых выполняется работа).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при выполнении стереотипных рабочих движений и локальной нагрузке осуществляется в соответствии с таблицей 3 приложения N 20 к настоящей Методике.

89. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при выполнении работником стереотипных рабочих движений и региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) осуществляется путем подсчета их количества за 10 - 15 минут или за 1 - 2 повторяемые операции, несколько раз за рабочий день (смену). После оценки общего количества операций или времени выполнения работы определяется общее количество региональных движений за рабочий день (смену).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при выполнении стереотипных рабочих движений и региональной нагрузке осуществляется в соответствии с таблицей 3 приложения N 20 к настоящей Методике.

90. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при статической нагрузке, связанной с удержанием работником груза или приложением усилий, осуществляется путем перемножения двух параметров: веса груза либо величины удерживающего усилия и времени его удерживания.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при статической нагрузке, связанной с удержанием работником груза или приложением усилий, осуществляется в соответствии с таблицей 4 приложения N 20 к настоящей Методике.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при статической нагрузке, связанной с удержанием груза или приложением усилий, осуществляется с учетом определенной преимущественной нагрузки: на одну руку, на две руки или с участием мышц корпуса и ног. Если при выполнении работы встречается 2 или 3 указанных выше вида статической нагрузки, то их следует суммировать и суммарную величину статической нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки.

91. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела работника осуществляется путем определения абсолютного времени (в минутах, часах) пребывания в той или иной рабочей позе, которое устанавливается на основании хронометражных наблюдений за рабочий день (смену). После этого рассчитывается время пребывания в относительных величинах (в процентах к 8-часовому рабочему дню (смене) независимо от его фактической продолжительности).

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела работника в течение рабочего дня (смены) осуществляется в соответствии с таблицей 5 приложения N 20 к настоящей Методике.

Время пребывания в рабочей позе определяется путем сложения времени работы работника в положении стоя и времени его перемещения в пространстве между объектами радиусом не более 5 м. Если по характеру работы рабочие позы работника разные, то отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии тяжести трудового процесса с учетом рабочего положения тела работника следует проводить по наиболее типичной рабочей позе для данной работы.

92. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса с учетом наклонов корпуса тела работника за рабочий день (смену) определяется путем их прямого подсчета в единицу времени (минуту, час). Далее рассчитывается общее число наклонов корпуса тела работника за все время выполнения работы либо определяется их количество за одну операцию и умножается на число операций за рабочий день (смену).
Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса с учетом наклонов корпуса тела работника осуществляется в соответствии с таблицей 6 приложения N 20 к настоящей Методике.

93. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при перемещении работника в пространстве осуществляется с учетом такого перемещения по горизонтали и (или) вертикали, обусловленного технологическим процессом, в течение рабочего дня (смены) и определяется на основании подсчета количества шагов за рабочий день (смену) и измерения длины шага.

Количество шагов за рабочий день (смену) определяется с помощью шагомера, помещенного в карман работника или закрепленного на его поясе (во время регламентированных перерывов и обеденного перерыва шагомер необходимо выкладывать из кармана работника или снимать с его пояса).

Мужской шаг в производственной обстановке в среднем равняется 0,6 м, а женский - 0,5 м.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по тяжести трудового процесса при перемещении работника в пространстве осуществляется в соответствии с таблицей 7 приложения N 20 к настоящей Методике.

Перемещением работника в пространстве по вертикали необходимо считать его перемещения по лестницам или наклонным поверхностям, угол наклона которых более 30° от горизонтали.

Для работников, трудовая функция которых связана с перемещением в пространстве как по горизонтали, так и по вертикали, эти расстояния необходимо суммировать и сопоставлять с тем показателем, величина которого была больше.

94. Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю тяжести трудового процесса, имеющему наиболее высокий класс (подкласс) условий труда.

При наличии двух и более показателей тяжести трудового процесса, условия труда по которым отнесены к подклассу 3.1 или 3.2 вредных условий труда, класс (подкласс) условий труда по тяжести трудового процесса повышается на одну степень.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда

по напряженности трудового процесса

95. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса осуществляется по следующим 






 видам нагрузок :
1) Интеллектуальные;

2) Сенсорные;

3) Эмоциональные;

4) Монотонные;

5) Режимные нагрузки

Отнесение условий труда к классу (подклассу) по напряженности трудового процесса осуществляется в соответствии с приложением N 21 к настоящей Методике.

96. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по  нагрузкам интеллектуального характер осуществляется  по таблице 1 приложения 21 к настоящей методике в зависимости от:
1.1.  Содержания работы, которая зависит от  степени сложности выполнения задания, т.е. от решения простых задач (при наличии алгоритма ее решения) до творческой (эвристической) деятельности с решением сложных заданий при отсутствии алгоритма.

1.2.  Восприятия сигналов (информации) и их оценки с последующей коррекцией или без нее. Проведение комплексной оценки всей производственной деятельности на основе анализа полученной информации.
1.3. Распределения функций по степени сложности задании, которая зависит от количества функциональных обязанностей, возложенных на работника.
1.4. Характера выполняемой работы, определяемой  наличием графика работы, наличием или отсутствием информации и временем на выполнение работы, повышенной ответственностью за результат выполненной работы.
97. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по  сенсорным нагрузкам осуществляется по таблице 2 приложения 21 в зависимости от:

2.1.  Длительности сосредоточенного наблюдения, которое определяется в зависимости от продолжительности концентрации сосредоточенного внимания на объекте. Чем больше процент времени отводится в течение рабочего дня (смены) на сосредоточенное наблюдение, тем выше напряженность. Общее время рабочей смены принимается за 100 %.
2.2. Плотности сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы - количества воспринимаемых и передаваемых сигналов (сообщений, распоряжений), которые определяются путем подсчета количества воспринимаемых и передаваемых сигналов. Чем больше число поступающих и передаваемых сигналов или сообщений, тем выше информационная нагрузка, приводящая к возрастанию напряженности. 

2.3. Числа производственных объектов одновременного наблюдения. Оценка по данному показателю производится по количеству одновременного наблюдения за производственными объектами, не связанными между собой, которые требуют принятия решения. С увеличением числа объектов одновременного наблюдения и с уменьшением времени для принятия решений возрастает напряженность труда. 
2.4. Размера объекта различения при длительности сосредоточенного внимания (% от времени рабочего дня (смены)). При оценке класса (подкласса) условий труда по данному показателю определяется продолжительность сосредоточенного внимания за объектом, при этом в качестве основы  размеров объекта различения принимаются категории зрительных работ в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359-16. Напряженность трудового процесса зависит от размера рассматриваемого предмета и продолжительности наблюдения. 

2.5. Работы с оптическими приборами (микроскоп, лупа и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% от времени рабочего дня (смены)). На основе хронометражных наблюдений определяется время (часы, минуты) работы за оптическими приборами. Продолжительность рабочего дня принимается за 100%, а время фиксированного взгляда с использованием микроскопа, лупы переводится в проценты - чем больше процент времени, тем больше нагрузка, приводящая к развитию напряжения зрительного анализатора.

2.6. Наблюдения за экраном видеотерминала (ч в рабочий день (смену)). Фиксируется время (ч, мин) непосредственной работы пользователя ВДТ с экраном дисплея в течение всего рабочего дня при вводе данных, редактировании текста или программ, чтении информации буквенной, цифровой, графической с экрана. Чем больше время фиксации взора на экран пользователя ВДТ, тем больше нагрузка на зрительный анализатор и тем выше напряженность труда.

2.7. Нагрузки на слуховой анализатор. Степень напряжения слухового анализатора определяется в тех случаях, когда работник должен воспринимать в условиях повышенного шума речевую информацию или звуковые сигналы. Степень напряжения слухового анализатора определяется по зависимости разборчивости слов в процентах от соотношения между уровнем интенсивности речи и «белого» шума. Когда помех нет, разборчивость слов равна 100 % - 1 класс. Ко 2-му классу относятся случаи, когда уровень речи превышает шум на 10-15 дБА и соответствует разборчивости слов, равной 90-70 % или на расстоянии до 3,5 м и т.п.

2.8. Нагрузки на голосовой аппарат (суммарное количество часов наговариваемых в неделю). Степень напряжения голосового аппарата зависит от продолжительности речевых нагрузок. Перенапряжение голоса наблюдается при длительной, без отдыха голосовой деятельности.

98. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по уровню эмоциональных нагрузок осуществляется по таблице 3 приложения 21 к настоящей методике в зависимости от:

3.1. Степени ответственности за результат собственной деятельности. Значимости ошибки. Оценивается ответственность работника за качество выполненных элементов заданий вспомогательных работ, основной работы или конечной продукции. Оценка зависит от возможности влияния работника на результат собственного труда при различных уровнях сложности осуществляемой деятельности. Чем выше сложность работы, тем выше степень ответственности, поскольку ошибочные действия приводят к дополнительным усилиям со стороны работника или целого коллектива, что соответственно приводит к увеличению эмоционального напряжения. 
3.2. Степени риска для собственной жизни.  Мерой риска является вероятность наступления нежелательного события, которое может представлять опасность для жизни работающих и определяет возможную зону его влияния. Показателем «степень риска для собственной жизни» характеризуют те рабочие места, где существует прямая опасность, т.е. рабочая среда таит угрозу непосредственно поражающей реакцией (взрыв, удар, самовозгорание), в отличие от косвенной опасности, когда рабочая среда становится опасной при неправильном и непредусмотрительном поведении работающего. Риск для собственной жизни связан не только с травмоопасностью, но может определяться и спецификой трудовой деятельности в определенных социально-экономических условиях в стране.  
3.3. Ответственности за безопасность других лиц». При оценке напряженности необходимо учитывать лишь прямую, а не опосредованную ответственность (последняя распределяется на всех руководителей), то есть такую, которая вменяется должностной инструкцией. 

3.4. Количества конфликтных производственных ситуаций за рабочий день (смену). Наличие конфликтных ситуаций в производственной деятельности ряда профессий (сотрудники всех звеньев прокуратуры, системы МВД, преподаватели и др.) существенно увеличивают эмоциональную нагрузку и подлежат количественной оценке. Количество конфликтных ситуаций учитывается на основании хронометражных наблюдений.

99. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по уровню монотонности трудового процесса осуществляется по таблице 4 приложения 21 к настоящей методике в зависимости от:

4.1.  Числа элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций.
4.2. Продолжительности (с) выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций. Устанавливается посредством определения числа выполняемых приемов и продолжительности времени на его выполнение. Эти показатели характеризуют так называемую «моторную» монотонию. Необходимым условием для отнесения операций и действий к монотонным является не только их частая повторяемость и малое количество приемов, но и их низкая информационная содержательность, когда действия и операции производятся автоматически и практически не требуют пристального внимания, переработки информации и принятия решений, т.е. практически не задействуют «интеллектуальные» функции. К таким работам относятся практически все профессии поточно-конвейерного производства. 

4.3. Времени активных действий (в % к продолжительности рабочего дня (смены)). Наблюдение за ходом технологического процесса не относится к «активным действиям». Чем меньше время выполнения активных действий и больше время наблюдения за ходом производственного процесса, тем, соответственно выше монотонность нагрузок. 
4.4. Монотонности производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса, в % от времени рабочего дня (смены)). Зависит от продолжительности времени пассивного наблюдения за ходом технологического процесса.

100. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по уровню режимных нагрузок трудового процесса осуществляется по таблице 5 приложения 21 к настоящей Методике в зависимости от:

5.1. Фактической продолжительности рабочего дня. Продолжительность рабочего дня независимо от числа смен и ритма работы колеблется от 6-8 часов до 12 и более часов. Чем продолжительнее работа по времени, тем больше суммарная нагрузка за рабочий день (смену) и выше напряженность труда.

5.2. Сменности работы, которая определяется на основании внутрипроизводственных документов, регламентирующих распорядок труда на данном предприятии, организации

5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность (без учета обеденного перерыва). К регламентированным перерывам относятся только те перерывы, которые введены в регламент рабочего времени на основании официальных государственных и внутрипроизводственных документов.

101. При определении оценки напряженности трудового процесса независимо от профессиональной принадлежности (профессии) учитываются все 23 показателя, перечисленные в пунктах 95-100 настоящей Методики. Не допускается выборочный учет каких-либо отдельно взятых показателей для общей оценки напряженности труда.
По каждому из 23 показателей в отдельности определяется свой класс условий труда. В том случае, если по характеру или особенностям профессиональной деятельности какой-либо показатель не представлен (например, отсутствует работа с экраном видеотерминала или оптическими приборами), то по данному показателю ставится 1 класс (оптимальный) - напряженность труда легкой степени.
При окончательной оценке напряженности труда используется следующий алгоритм:
"Оптимальный" (1 класс) устанавливается в случаях, когда 17 и более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные относятся ко 2 классу. При этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3 (вредному) классу.
"Допустимый" (2 класс) устанавливается в следующих случаях:
- когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу а остальные - к 1 классу;
- когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 и/или 3.2 степеням вредности, а остальные показатели имеют оценку 1-го и/или 2-го классов.
"Вредный" (3) класс устанавливается, когда 6 или более показателей отнесены к третьему классу. При этом труд напряженный 1-й степени (3.1) в тех случаях:
- когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся показатели относятся к 1 и/или 2 классам;
- когда от 3 до 5 показателей относятся к классу 3.1, а от 1 до 3 показателей отнесены к классу 3.2.
Труд напряженный 2-й степени (3.2):
- когда 6 показателей отнесены к классу 3.2;
- когда более 6 показателей отнесены классу 3.1;
- когда от 1 до 5 показателей отнесены к классу 3.1, а от 4 до 5 показателей - к классу 3.2;
- когда 6 показателей отнесены к классу 3.1 и имеются от 1 до 5 показателей класса 3.2.
В тех случаях, когда 6 показателей имеют оценку 3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше - класс 3.3
Отнесение условий труда к классу (подклассу)

условий труда с учетом комплексного воздействия вредных

и (или) опасных факторов

102. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда с учетом комплексного воздействия вредных и (или) опасных факторов осуществляется на основании анализа отнесения данных факторов к тому или иному классу (подклассу) условий труда, выполняемого экспертом.

103. Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте устанавливают по наиболее высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением N 22 к настоящей Методике.

При этом в случае:

сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу 3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда относится к подклассу 3.2 вредных условий труда;

сочетанного действия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышается на одну степень.

Положения настоящего пункта не распространяются на параметры микроклимата и вибрацию локальную в случае, если сочетанное воздействие таких факторов производственной среды было ранее учтено в соответствии с настоящей Методикой.

V. Результаты проведения специальной оценки условий труда


104. Результаты проведения специальной оценки условий труда оформляются в виде отчета.

Отчет составляется организацией, проводящей специальную оценку условий труда, подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами проведения специальной оценки условий труда, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.
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� Для целей настоящей Методики под смежными рабочими местами понимаются рабочие места, расположенные в одном помещении, а также в помещениях, смежных по вертикали и горизонтали с помещением, в котором расположены рабочие места, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда.


� Установлен приказом Минтруда России от 7 февраля 2014 г. № 80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2014 г. регистрационный № 32387).


� Форма отчета о проведении специальной оценки условий труда утверждена приложением № 3 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. № 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31689) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2015 г. № 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г. регистрационный № 35927) и от 7 сентября 2015 г. № 602н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2015 г. № 39785).


� Утверждены �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=A3F2E2FD552F1ABB4F38D5C7B7C7B0EA7189EACECC80895375C7510F7109EFK"�приказом� Минздравсоцразвития России от 9 сентября 2011 г. N 1034н "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности" (зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2011 г. N 22039).


� Р.2.2.4-2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»


� В соответствии с ГОСТ Р 54578-2011 «Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. Общие принципы гигиенического контроля и оценки воздействия» пылевая нагрузка рассчитывается в соответствии с формулой:


��
�
�
где Ксс - фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, мг/м3;


N - число рабочих смен, отработанных в календарном году в условиях воздействия АПФД;


Т - продолжительность контакта работника с АПФД, лет;


Q - объем легочной вентиляции за смену, м3, принимаемый равным:


- 4 м3 для легких работ (категории Ia - Iб);


- 7 м3для работ средней тяжести (категории IIа - IIб);


- 10 м3 для тяжелых работ (категория III).


Категории работ определяются исходя из следующих уровней энерготрат:


а) Iа интенсивность энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя;


б) Iб - 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые не только сидя, но и стоя, и (или) связанные с ходьбой;


в) IIа - 151-200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные с ходьбой и перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя и (или) сидя;


г) IIб - 201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой и перемещением изделий или предметов до 10 кг в положении стоя и (или) сидя;


д) III интенсивность энерготрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, а также перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей.


� СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»


� СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» 


� СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»


� СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»


� В соответствии с приложением 2 СанПиН 2.2.4.3359-2016 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"





� Р.2.2.4-2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»


� Раздел X СанПиН 2.2.4.3359-2016 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"


� Межгосударственный стандарт ГОСТ 33392-2015 «Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений»


� Раздел X СанПиН 2.2.4.3359-2016 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"


�Р.2.2.4-2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 


� СанПиН 2.2.4.3359-2016 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"


� СанПиН 2.2.4.3359-2016 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"


� СанПиН 2.2.4.3359-2016 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"


� НРБ 99/2009
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